
S é p a r a t i o n  d ' u r i n o i r 

La séparation d'urinoir 

en stratifié massif est très 

résistante à l'usure et à 

l'eau.

Profil design vertical en 
aluminium massif, fixation 
invisible

Choix entre 3 modèlesSystème de serrage intégré pour une 
fixation solide du panneau

Type U
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Principe 

Le panneau est pincé dans le profil vertical en aluminium massif. Fixation directe et invisible au mur avec 
vis et chevilles.

Dimensions

Profil aluminium massif, longueur 500 mm et épaisseur 40 mm 
Panneau en stratifié massif 'HPL' : 400 mm x 800 mm
Profondeur totale : 413 mm

Panneau 

Panneau décoratif stratifié haute pression, autoportant et massif, fabriqué à base de résines 
synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose.  Les 
arêtes sur les chants sont chanfreinées.  Epaisseur de panneau : 13 mm.

Profil 

Profil en aluminium extrudé enrobé de résines polyester cuite au four. Un mécanisme de serrage intégré 
assure une excellente fixation dans le profil vertical. Fixation invisible.  

Modèles 

Type U - rectangulaire : 413 x 800 mm
Type U - arrondi  : 413 x 800 mm
Type U - trapèze  : 413 x 800 mm 

Coloris  

Panneaux : 15 coloris au choix (suivant le nuancier Afkor)
Profil : 5 coloris au choix (suivant le nuancier Afkor) et aluminium anodisé naturel
Autres coloris possibles. Nous consulter.

Rectangulaire Arrondi Trapèze

Dessin technique :

Sous réserve de modifications techniques.
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